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INTERRUTTORI IN MINIATURA
MINIATURE SWITCHES | INTERRUPTEURS MINIATURES

PARTNERS
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■	 Radiocomandi 
Radio-controls 
Télécommandes

■	 Pannelli di controllo 
Panel controls 
Panneaux de contrôle

■	 Automazione 
Automation 
Automatisation

■	 Militare 
Military 
Militaires

■	 Nautico 
Nautical 
Nautique

■	 Avionico 
Avionic 
Avionique

■	 Facile installazione 
 Easy installation 
 Installation facile
■	 Gamma estremamente ampia
 Extremely wide range 
 Gamme extrêmement vaste
■	 Altissimo livello qualitativo
 Very high quality level 
 Très haut niveau de qualité

■	 Fino a 250V
 Up to 250V 
 Jusqu’à 250V
■	 Pronta consegna
 Prompt delivery 
 Livraison sur stock

iNdicE   Index | Index

iNTERRuTToRi A lEVA Ø 6,35
Ø6,35 toggle switches | Interrupteurs à levier Ø 6,35

iNTERRuTToRi A lEVA Ø 11,9 
Ø 11,9 toggle switches | Interrupteurs à levier Ø 11,9

PulSANTi 
Push-buttons | Poussoirs

iNTERRuTToRi A lEVA 250V 
Toggle switch rated 250V | Interrupteurs à levier 250V

MiNi iNTERRuTToRE 
Mini-switch | Mini interrupteurs

iNTERRuTToRi PRoFESSioNAli E MiliTARi 
Professional and military switches | Interrupteurs professionnels et militaires

AccESSoRi 
Accessories | Accessoires

APPlicAZioNi   Applications | ApplicationsVANTAGGi   Advantages | Avantages

La più ampia gamma di interruttori  
in miniatura:
• 17 differenti tipi di leva

• Diversi materiali utilizzati per il contatto interno, 
per alte e basse correnti

• 8 funzioni elettriche

• Da 1 a 4 poli

• 12 diversi tipi di terminali inclusi nove versioni 
PC, 2 faston e saldare

• 3 diverse finiture, incluso nero opaco militare

• 6 versioni di “canotto”

• 4 omologazioni, UL – CSA-CECC-VDE

• Tantissimi accessori per soddisfare ogni 
richiesta.

The widest range in miniature switches:
• 17 actuators including toggles, paddle levers and 

locking levers in different lengths.
• Various contact materials for low and high 

currents.
• 8 functions including maintained and momentary 

versions.
• 1 to 4 pole configurations.
• 12 terminal types including 9 for PC board 

mounting. Other types include quick-connect and 
wire-wrap.

• 6 bushing styles from 6 (.236) plain to 11,9 
(15/32) threaded.

• 3 types of finish including military black.
• 3 approvals (UL - CSA - CECC).
• 4 types of sealing for terminal or front panel 

requirements.
• Numerous accessories available for actuator and 

bushing options.

La plus vaste gamme d’interrupteurs 
miniatures :
• 17 différents types de leviers
• Différents matériaux utilisés pour le contact 

interne, pour courants forts et faibles
• 8 fonctions électriques
• De 1 à 4 pôles
• 12 différents types de contacts incluant neuf 

versions PC, 2 faston et à souder
• 3 différentes finitions, incluant noir, opaque, 

militaire
• 6 versions de “canots”
• 4 homologations UL – CSA-CECC-VDE
• Beaucoup d’accessoires pour satisfaire toutes les 

demandes.

iNFoRMAZioNi GENERAli  General Information | Informations Générales
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oPZioNi lEVE Ø 6,35   Ø 6,35 Actuators option | Options leviers Ø 6,35 oPZioNi lEVE Ø 11,9    
Ø 11,9 Actuators option 
Options leviers Ø 11,9

oPZioNE FluoREScENTE    
Fluorescent option 
Option fluorescente

oPZioNi locKiNG   Locking options | Options avec verrouillage

ciRcuiTo   Circuit | Circuit
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For use with paddles only
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oPZioNi cAP E PAddlE   Caps and paddles options | Options cap & paddle

FoRATuRA dEl PANNEllo   Panel cut-out | Découpe du panneau
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Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions

interruttori in miniatura
Miniature switches | Interrupteurs miniatures

INTERRUTTORE BIPOLARE Ø 6,35
Ø 6,35 double pole switch | Interrupteur bipolaire Ø 6,35

INTERRUTTORE UNIPOLARE Ø 6,35
Ø 6,35 single pole switch | Interrupteur unipolaire Ø 6,35

Interruttori | Switches | Interrupteurs 
IL5646A on  - on
IL5649A on off on
IL5647A mom off mom
IL5648A on off mom
IL5642A on - mom
Pulsanti | Push-button | Poussoirs
B8642A on - mom
B8646A on - on

Interruttori | Switches | Interrupteurs 
IL5636A on  - on
IL5639A on off on
IL5637A mom off mom
IL5638A on off mom
IL5632A on - mom
Pulsanti | Push-button | Poussoirs
B8632A on - mom
B8636A on - on

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc
4A - 30Vdc 4A - 30Vdc 4A - 30Vdc
N°poli N°poles N°pôles
1 1 1
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato Brass, nickel plated Laiton nickelé
Contatti Contacts Contacts
A saldare in argento Silver solder lug Argent à souder
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
50.000 50.000 50.000
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 5000 APEM 5000 APEM 5000

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc
4A - 30Vdc 4A - 30Vdc 4A - 30Vdc
N°poli N°poles N°pôles
2 2 2
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato Brass, nickel plated Laiton nickelé
Contatti Contacts Contacts
A saldare in argento Silver solder lug Argent à souder
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
50.000 50.000 50.000
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 5000 APEM 5000 APEM 5000

Interruttori | Switches | Interrupteurs Interruttori | Switches | Interrupteurs

Pulsanti | Push-button | Poussoirs
Pulsanti | Push-button | Poussoirs

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

A richiesta versioni con leve speciali
Special level version available upon request 
Sur demande versions avec leviers spéciaux

A richiesta versioni con leve speciali
Special level version available upon request 
Sur demande versions avec leviers spéciaux
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Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions
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interruttori in miniatura
Miniature switches | Interrupteurs miniatures

INTERRUTTORE TRIPOLARE Ø 6,35
Ø 6,35 three pole switch | Interrupteur tripolaire Ø 6,35

INTERRUTTORE QUADRIPOLARE Ø 6,35
Ø 6,35 four pole switch | Interrupteur quadripolaire Ø 6,35

IL5656A on  - on
IL5659A on off on
IL5657A mom off mom
IL5658A on off mom
IL5652A on - mom

IL5666A on  - on
IL5669A on off on
IL5667A mom off mom
IL5668A on off mom
IL5662A on - mom

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc
4A - 30Vdc 4A - 30Vdc 4A - 30Vdc
N°poli N°poles N°pôles
3 3 3
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato Brass, nickel plated Laiton nickelé
Contatti Contacts Contacts
A saldare in argento Silver solder lug Argent à souder
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
40.000 40.000 40.000
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 5000 APEM 5000 APEM 5000

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc
4A - 30Vdc 4A - 30Vdc 4A - 30Vdc
N°poli N°poles N°pôles
4 4 4
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato Brass, nickel plated Laiton nickelé
Contatti Contacts Contacts
A saldare in argento Silver solder lug Argent à souder
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
30.000 30.000 30.000
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 5000 APEM 5000 APEM 5000

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

A richiesta versioni con leve speciali
Special level version available upon request 
Sur demande versions avec leviers spéciaux

A richiesta versioni con leve speciali
Special level version available upon request 
Sur demande versions avec leviers spéciaux
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Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions

interruttori in miniatura
Miniature switches | Interrupteurs miniatures

INTERRUTTORE BIPOLARE Ø 11,9
Ø 11,9 double pole switch | Interrupteur bipolaire Ø 11,9

INTERRUTTORE UNIPOLARE Ø 11,9
Ø 11,9 single pole switch | Interrupteur unipolaire Ø 11,9

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc
4A - 30Vdc 4A - 30Vdc 4A - 30Vdc
N°poli N°poles N°pôles
1 1 1
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato Brass, nickel plated Laiton nickelé
Contatti Contacts Contacts
A saldare in argento Silver solder lug Argent à souder
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
50.000 50.000 50.000
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 5000 APEM 5000 APEM 5000

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc
4A - 30Vdc 4A - 30Vdc 4A - 30Vdc
N°poli N°poles N°pôles
2 2 2
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato Brass, nickel plated Laiton nickelé
Contatti Contacts Contacts
A saldare in argento Silver solder lug Argent à souder
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
50.000 50.000 50.000
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 5000 APEM 5000 APEM 5000

IL5636MA on  - on
IL5639MA on off on
IL5637MA mom off mom
IL5638MA on off mom
IL5632MA on - mom

IL5646MA on  - on
IL5649MA on off on
IL5647MA mom off mom
IL5648MA on off mom
IL5642MA on - mom

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

A richiesta versioni con leve speciali
Special level version available upon request 
Sur demande versions avec leviers spéciaux

A richiesta versioni con leve speciali
Special level version available upon request 
Sur demande versions avec leviers spéciaux
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Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions

interruttori in miniatura
Miniature switches | Interrupteurs miniatures

INTERRUTTORE TRIPOLARE Ø 11,9
Ø 11,9 three pole switch | Interrupteur tripolaire Ø 11,9

INTERRUTTORE QUADRIPOLARE Ø 11,9
Ø 11,9 four pole switch | Interrupteur quadripolaire Ø 11,9

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc
4A - 30Vdc 4A - 30Vdc 4A - 30Vdc
N°poli N°poles N°pôles
3 3 3
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato Brass, nickel plated Laiton nickelé
Contatti Contacts Contacts
A saldare in argento Silver solder lug Argent à souder
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
40.000 40.000 40.000
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 5000 APEM 5000 APEM 5000

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc 50mA - 10Vdc
4A - 30Vdc 4A - 30Vdc 4A - 30Vdc
N°poli N°poles N°pôles
4 4 4
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato Brass, nickel plated Laiton nickelé
Contatti Contacts Contacts
A saldare in argento Silver solder lug Argent à souder
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
30.000 30.000 30.000
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 5000 APEM 5000 APEM 5000

IL5656MA on  - on
IL5659MA on off on
IL5657MA mom off mom
IL5658MA on off mom
IL5652MA on - mom

IL5666MA on  - on
IL5669MA on off on
IL5667MA mom off mom
IL5668MA on off mom
IL5662MA on - mom

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

A richiesta versioni con leve speciali
Special level version available upon request 
Sur demande versions avec leviers spéciaux

A richiesta versioni con leve speciali
Special level version available upon request 
Sur demande versions avec leviers spéciaux
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Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions
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interruttori in miniatura
Miniature switches | Interrupteurs miniatures

INTERRUTTORE LEVA CONICA Ø 10
Ø 10 conic toggle switch | Interrupteur à levier conique Ø 10

INTERRUTTORE UNIPOLARE E BIPOLARE 250V
Single and double pole switch 250V | Interrupteur unipolaire et bipolaire 250V

Unipolare | Single pole | Unipolaire
IL106362103 on  - on
IL106322103 on - mom
IL106392103 on off on
IL106372103 mom off mom
IL106382103 on off mom
Bipolare | double pole | Bipolaire
IL106462103 on  - on
IL106422103 on - mom
IL106492103 on off on
IL106472103 mom off mom
IL106482103 on off mom

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
3A - 250Vac 3A - 250Vac 3A - 250Vac
6A - 125Vac 6A - 125Vac 6A - 125Vac
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0

Leva Actuator Levier
Ottone cromato con 
cappuccio isolante in vinile

Brass, chrome plated with 
insulating vinyl cap

Laiton chromé avec  
capuchon vinyle

Contatti Contacts Contacts
A saldare in argento Silver solder lug Argent à souder

Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 55000 APEM 55000 APEM 55000

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
2A - 220Vac 2A - 220Vac 2A - 220Vac
3A - 110Vac 3A - 110Vac 3A - 110Vac
3A - 24Vdc 3A - 24Vdc 3A - 24Vdc
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Contatti Contacts Contacts
Argento Silver Argent
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato Brass, nickel plated Laiton nickelé
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
50.000 50.000 50.000
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 10600 APEM 10600 APEM 10600

Unipolare | Single pole | Unipolaire
IL55636A on - on
IL55639A on off on
Bipolare | double pole | Bipolaire
IL55646A on - on
IL55649A on off on

Unipolare | Single pole | Unipolaire Bipolare | double pole | Bipolaire

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

A richiesta versioni con leve speciali
Special level version available upon request 
Sur demande versions avec leviers spéciaux
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Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions

interruttori in miniatura
Miniature switches | Interrupteurs miniatures

MINI INTERRUTTORE Ø 4,9
Ø 4,9 mini switch | Mini interrupteur Ø 4,9

INTERRUTTORE PLASTICO Ø 6,5
Ø 6,5 plastic switch |  Interrupteur plastique Ø 6,5

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
0,5A - 48 V 0,5A - 48 V 0,5A - 48 V
N°poli N°poles N°pôles
1 1 1
Corpo Body Corps
Termoplastica UL94-V0 Thermoplastic UL94-V0 Thermoplastique UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato (ILZL) Brass, nickel plated (ILZL) Laiton nickelé (ILZL)
Termoplastica UL94-V0 (BZP) Thermoplastic UL94-V0 (BZP) Thermoplastique UL94-V0 (BZP)
Contatti Contacts Contacts
A saldare, ottone argentato Solder lug, brass, silver plated Laiton argenté à souder
Temperatura Temperature Température
-30°C +85°C -30°C +85°C -30°C +85°C
N°cicli N°cycles N°cycles
10.000 (3 posizioni) 10.000 (3 positions) 10.000 (3 positions)
20.000 (2 posizioni) 20.000 (2 positions) 20.000 (2 positions)
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM ZL/ZP APEM ZL/ZP APEM ZL/ZP

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
4A - 30Vdc (SF) 4A - 30Vdc (SF) 4A - 30Vdc (SF)
1A - 30Vdc (SP) 1A - 30Vdc (SP) 1A - 30Vdc (SP)
N°poli N°poles N°pôles
1 1 1
Corpo Body Corps
Poliamide U94-V0 Polyamide UL94-V0 Polyamide UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone nichelato (ILSF) Brass, nickel plated (ILSF) Laiton nickelé (ILSF)
Poliamide U94-V0 (BSP) Polyamide UL94-V0 (BSP) Polyamide UL94-V0 (BSP)
Contatti Contacts Contacts
A saldare, argento Solder lug, silver Argent à souder
N°cicli N°cycles N°cycles
40.000 (SF) 40.000 (SF) 40.000 (SF)
60.000 (SP) 60.000 (SP) 60.000 (SP)
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM SF/SP APEM SF/SP APEM SF/SP

Interruttori | Switches | Interrupteurs 
ILZL31S0 on  - off
ILZL36S0 on - on
ILZL39S0 on off on
ILZL37S0 mom off mom
ILZL38S0 mom off on
ILZL32S0 mom - on
Pulsanti | Push-button | Poussoirs
BZP32S0 on - mom
BZP33S0 off - mom

Interruttori | Switches | Interrupteurs 
ILSF36S0A on  - on
ILSF39S0A on off on
ILSF37S0A mom off mom
ILSF38S0A on off mom
ILSF32S0A on - mom
Pulsanti | Push-button | Poussoirs
BSP35S0 on - mom

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock
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interruttori in miniatura
Miniature switches | Interrupteurs miniatures

INTERRUTTORI MILITARI Ø 11,9
Ø 11,9 military switches |  Interrupteurs militaires Ø 11,9

INTERRUTTORI PROFESSIONALI
Professional switches | Interrupteurs professionnels

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

N°poli
N°poles
N°pôles

Codice
Code
Code

Circuito
Circuit
Circuit

N°poli
N°poles
N°pôles

N°cicli
N°cycles
N°cycles

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
4A - 30Vdc 4A - 30Vdc 4A - 30Vdc
Corpo Body Corps
Diallylphthalate UL94-V0 Diallylphthalate UL94-V0 Phtalate de diallyle UL94-V0
Leva Actuator Levier
Ottone cromato (12000) Brass, chrome plated (12000) Laiton chromé (12000)
Ottone nichelato (13000) Brass, nickel plated (13000) Laiton nickelé (13000)
Contatti Contacts Contacts
A saldare, argento Solder lug, silver Argent à souder
N°cicli N°cycles N°cycles
50.000 50.000 50.000
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 12000 APEM 12000 APEM 12000
APEM 13000 APEM 13000 APEM 13000

Corrente/Tensione Current/Voltage Courant/Tension
4A - 28Vdc 4A - 28Vdc 4A - 28Vdc
Tensione Voltage Tension
28Vdc 28Vdc 28Vdc
Corpo Body Corps
Diallylphthalate con guscio
esterno in plastica

Diallylphthalate with plastic
external shell

Phtalate de diallyle avec 
coque externe en plastique

Leva Actuator Levier
Ottone cromato nero Brass, black chrome plated Laiton chromé, noir
Contatti Contacts Contacts
A saldare: argento dorato Solder lug: gold plated, silver A souder: argent doré 
Temperatura Temperature Température
-40°C +85°C -40°C +85°C -40°C +85°C
Codice di omologazione Approval code Code d’homologation
APEM 12000X778 APEM 12000X778 APEM 12000X778
APEM 13000X778 APEM 13000X778 APEM 13000X778
Norme di riferimento Standards Normes
MIL-DTL 3950 MIL-DTL 3950 MIL-DTL 3950
MIL-DTL 83731 MIL-DTL 83731 MIL-DTL 83731

Interruttori | Switches | Interrupteurs 
IL12146A on  - on 2
IL12149A on off on 2
IL12147A mom off mom 2
IL12148A on off mom 2
IL12145A - on mom 2
IL12156A on - on 3
IL12159A on off on 3
IL12157A mom off mom 3
IL12158A on off mom 3
IL12166A on - on 4
IL12169A on off on 4
IL12167A mom off mom 4
IL12168A on off mom 4
Pulsanti | Push-button | Poussoirs
B13435A on - mom 1
B13445A on - mom 2

Interruttori | Switches | Interrupteurs 
IL12146X778 on  - on 2 20.000
IL12149X778 on off on 2 20.000
IL12147X778 mom off mom 2 20.000
IL12148X778 on off mom 2 20.000
IL12144X778 on on on 2 20.000
IL12145X778 - on mom 2 10.000
IL12156X778 on - on 3 20.000
IL12159X778 on off on 3 20.000
IL12157X778 mom off mom 3 20.000
IL12158X778 on off mom 3 20.000
IL12166X778 on - on 4 20.000
IL12169X778 on off on 4 20.000
IL12167X778 mom off mom 4 20.000
IL12168X778 on off mom 4 20.000
IL12164X778 on on on 4 20.000
Pulsanti | Push-button | Poussoirs
B13445-4X778 on - mom 2 10.000

Interruttori | Switches | Interrupteurs Interruttori | Switches | Interrupteurs

Pulsanti | Push-button | Poussoirs Pulsanti | Push-button | Poussoirs
10 pz
10 pcs
10 pces

60 giorni
60 days
60 jours

10 pz
10 pcs
10 pces

pronta
in stock
en stock
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Dimensioni | dimensions | dimensions
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interruttori in miniatura
Miniature switches | Interrupteurs miniatures

PROTEZIONI IN GOMMA
Sealing boots | Capuchons d’étanchéité

ACCESSORI
Accessories | Accessoires

IU1331 completo con dado nichelato/full toggle with 
nickel plated nut/complet avec écrou nickelé

1 silicone 6,35

IU1333 completo con dado anodizzato/full toggle with 
anodized nut/complet avec écrou anodisé

1 silicone 6,35

IU1229 completo con dado nichelato/full toggle with 
nickel plated nut/complet avec écrou nickelé

2 silicone 6,35

IU1231 completo con dado anodizzato/full toggle with
anodized nut/complet avec écrou anodisé

2 silicone 6,35

IU5149 completo/full toggle/complet 3 neoprene 6,35

IU5149-6 completo/full toggle/complet 3 silicone 6,35

IU5149-3 completo/full toggle/complet 3 silicone 6,35

IU5149-7 completo/full toggle/complet 3 silicone 6,35

IU1031 completo con dado nichelato/full toggle with 
nickel plated nut/complet avec écrou nickelé

4 silicone 11,9

IU1024 completo con dado anodizzato/full toggle with
anodized nut/complet avec écrou anodisé

4 silicone 11,9

IU1600 completo con dado nichelato/full toggle with 
nickel plated nut/complet avec écrou nickelé

5 silicone 11,9

IU1602 completo con dado anodizzato/full toggle with 
anodized nut/complet avec écrou anodisé

6 silicone 11,9

Codice
Code
Code

Descrizione
description
description

Figura
Figure
Photo

Materiale
Material
Matériau

Colore
Colour
Couleur

Ø
Ø
Ø

Codice
Code
Code

Descrizione
description
description

Figura
Figure
Photo

Colore
Colour
Couleur

Ø
Ø
Ø

Rondelle | Rings | Rondelles
IU0078 Bloccaggio | Locking | Positionnement 1 6,35
IU0215 Antiscivolo | Lockwasher | Eventail 2 6,35
IU0268 dado zigrinato | Knurled cap nut | Écrou moleté 3 cromato 6,35
IU0725 dado zigrinato | Knurled cap nut | Écrou moleté 3 anodizzato 6,35
IU0443 Rivestita | dress nut | Écrou enjoliveur 5 nickelato 6,35
IU0848 Rivestita | dress nut | Écrou enjoliveur 5 anodizzato 6,35
IU0500 Conica | Conic cap nut | Écrou conique 7 6,35
IU0360 Tenuta | Sealing washer | Rondelle d’étanchéité 8 6,35
Cappuccio | Caps | Capuchons
IU2402 SP 11 5,0
IU2512 SP 12 8,0
IU2132 SP 13 9,4
IU2902 SP 14 10,0
IU3402 SP 15 15,0
IU0912 SP 16 11,5
IU2342 SP 17 11,5
IU1636 dado cromato | dress nut chrome plated | Écrou chromé  

SP - 8000 - 9000 - 13000
18 cromato 12,7

IU0825 dado cromato | dress nut chrome plated | Écrou chromé 
SP - 8000 - 9000 - 13000

19 cromato 18,5

IU0840 dado cromato | dress nut chrome plated | Écrou chromé 
SP - 8000 - 9000 - 13000

20 cromato 13,5

IU0902 8000 - 9000 - 13000 21 5,0
IU1142 8000 - 9000 - 13000 22 8,0
IU1722 8000 - 9000 - 13000 23 9,4
IU0482 8000 - 9000 - 13000 24 10,0
IU0632 8000 - 9000 - 13000 25 15,0
IU2432 8000 - 9000 - 13000 26 11,5
IU2022 8000 - 9000 - 13000 27 11,5
IU2602 8000 28 13,0

25 pz
25 pcs
25 pces

pronta
in stock
en stock

100 pz
100 pcs
100 pces

pronta
in stock
en stock

specifiche cappucci pag. 6-7
caps specifications pag. 6-7
spécifications des capuchons pag. 6-7


