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CONNETTORI AC166 CLASSIC
AC166 CLASSIC CONNECTORS | CONNECTEURS CLASSIQUES AC166 

PARTNERS
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indice    Index  | Index

Spine e prese 3 poli
3 pole plugs and sockets | Fiches et prises 3 pôles

SPINE E PRESE DA 2 A 5 POLI
2 to 5 pole plugs and sockets | Fiches et prises de 2 à 5 pôles

Prese 3 poli con terminali a saldare
3 pole sockets with solder terminals | Prises 3 pôles avec contacts à souder

BASE E COPERCHIO 2-3-4-5 POLI
2-3-4-5 poles strain reliefs | Bases et couvercles 2-3-4-5 pôles

■	 Apparecchi di illuminazione
	 Lighting appliance 
	 Appareils pour le luminaire
■	 Allestimenti fieristici
	 Expo stands 
	 Stands d’exposition

■	 Bruciatori e caldaie
	 Heaters  
	 Chauffage
■	 Installazione industriale
	 Industrial installation  
	 Installation industrielle

■	 Velocità di installazione
	 Fast cabling 
	 Câblage rapide
■	 Alta affidabilità
	 High reliability 
	 Haute fiabilité

■	 Omologazioni
	 Approvals 
	 Homologations
■	 Sicurezza
	 Safety 
	 Sécurité

APPLICAZIONI   Applications | ApplicationsVANTAGGI   Advantages | Avantages



Spine e prese 3 poli
3 pole plugs and sockets | Fiches et prises 3 pôles

Base e coperchio 3 poli
3 pole strain reliefs | Bases et couvercles 3 pôles

Dimensioni | dimensions | dimensions

pronta
in stock
en stock

pronta
in stock
en stock

Dimensioni | dimensions | dimensions
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Codice
Code
Code

Colore
Colour
Couleur

Tensione Voltage Tension
250 V 250 V 250 V
Corrente Current Courant
16 A 16 A 16 A
Serraggio fili Connection Connexion des fils
A vite Screw À vis
Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2
Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass Laiton étamé
Grado di protezione Sealing Indice de protection
IP20 IP20 IP20
IP40 (quando connesso) IP40 (when plugged in) IP40 (lorsqu’il est connecté)

Passacavo Cable outlet Passe câble
Tipo R: cavo circolare 
Ø 6,5 - 8,3mm

Type R: round cable 
Ø 6,5 - 8,3mm

Type R: câble circulaire 
Ø 6,5 - 8,3mm

Tipo F: 2 cavi circolari 
sino a Ø 4,5 mm

Type F: 2 round cables 
up to Ø 4,5 mm

Type F: 2 câbles circulaires 
jusqu’à Ø 4,5 mm

Tipo F: cavo piatto  
sino a 4,5 mm

Type F: flat cable 
up to Ø 4,5 mm

Type F: câble plat 
jusqu’à Ø 4,5 mm

Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2
Grado di protezione Sealing Indice de protection
IP20 IP20 IP20

Spine | Plugs | Fiches
AC166-1ST/3WH 200
AC166-1ST/3BK 200
Prese | Sockets | Prises
AC166-1BU/3WH 200
AC166-1BU/3BK 200

Codice
Code
Code

Sistema di aggancio
Interlocking
Système d’accroche

Presa
Socket
Prise

Spina
Plug
Fiche

Colore
Colour
Couleur

Tipo R | Type R | Type R
AC166-1/3ZELR/WH - - - 200
AC166-1/3ZELR/BK - - - 200
AC166-1/3ZELRH/WH X - X 200
AC166-1/3ZELRH/BK X - X 200
AC166-1/3ZELRO/WH X X - 200
AC166-1/3ZELRO/BK X X - 200
Tipo F | Type F | Type F
AC166-1/3ZELF/WH - - - 200
AC166-1/3ZELF/BK - - - 200
AC166-1/3ZELFH/WH X - X 200
AC166-1/3ZELFH/BK X - X 200
AC166-1/3ZELFO/WH X X - 200
AC166-1/3ZELFO/BK X X - 200

16A     600V

CONNETTORI AC166 CLASSIC
AC166 classic connectors | Connecteurs classiques AC166



Spine e prese 3 poli piatte
3 pole plugs and sockets flat | Fiches et prises plates 3 pôles

Spine e prese 3 poli da incasso
3 pole built-in plugs and sockets | Fiches et prises 3 pôles à encastrer

Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions

30 giorni
30 days
30 jours

30 giorni
30 days
30 jours
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Codice
Code
Code

Colore
Colour
Couleur

Tensione Voltage Tension
250 V 250 V 250 V
Corrente Current Courant
16 A 16 A 16 A
Serraggio fili Connection Connexion des fils
A vite Screw À vis
Passacavo Cable outlet Passe câble
3x1,5mm2: 7,5 - 8,5mm 3x1,5mm2: 7,5 - 8,5mm 3x1,5mm2: 7,5 - 8,5mm
Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2
Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass Laiton étamé
Grado di protezione Sealing Indice de protection
IP20 IP20 IP20
IP40 (quando connesso) IP40 (when plugged in) IP40 (lorsqu’il est connecté)

Tensione Voltage Tension
250 V 250 V 250 V
Corrente Current Courant
16 A 16 A 16 A
Serraggio fili Connection Connexion des fils
A molla, acciaio Steel clamping springs À ressorts, acier
Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2
Spessore pannello Panel thickness Épaisseur du panneau
da 0,5 a 1,2mm from 0,5 to 1,2mm de 0,5 a 1,2mm
Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass Laiton étamé
Grado di protezione Sealing Indice de protection
IP20 IP20 IP20
IP40 (quando connesso) IP40 (when plugged in) IP40 (lorsqu’il est connecté)

Spine | Plugs | Fiches
AC166STF/315WH 200
AC166STF/315BK 200
Prese | Sockets | Prises
AC166BUF/315WH 200
AC166BUF/315BK 200

Spine | Plugs | Fiches
AC166EST/3WH - 200
AC166EST/3BK - 200
AC166EST/3VSE/WH X 200
AC166EST/3VSE/BK X 200
Prese | Sockets | Prises
AC166EBU/3WH - 200
AC166EBU/3BK - 200
AC166EBU/3VSE/WH X 200
AC166EBU/3VSE/BK X 200
Fermi | Latches | Verrouillage
AC166VSE/WH 400
AC166VSE/BK 400

Codice
Code
Code

Fermi
Latches
Verrouillages

Colore
Colour
Couleur

16A 10A16A      600V      600V400V     600V

CONNETTORI AC166 CLASSIC
AC166 classic connectors | Connecteurs classiques AC166



Spine e prese da 2 a 5 poli
2 to 5 pole plugs and sockets | Fiches et prises de 2 à 5 pôles

SPINE E PRESE DA 2 A 5 POLI CON DOPPIA CONNESSIONE A POLO
2 to 5 pole plugs and sockets with double connection | Fiches ou prises de 2 à 5 pôles avec double connexion au pôle

Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions

pronta
in stock
en stock

30 giorni
30 days
30 jours
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Codice
Code
Code

N° poli
N° poles
N° pôles

Colore
Colour
Couleur

Codice
Code
Code

N° poli
N° poles
N° pôles

Colore
Colour
Couleur

Tensione Voltage Tension
250 V 250 V 250 V
Corrente Current Courant
16 A 16 A 16 A
Serraggio fili Connection Connexion des fils
A vite Screw À vis
Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2
Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass Laiton étamé
Sez. conduttore Section conductor Section conducteur
0,5-2,5 mm2 0,5-2,5 mm2 0,5-2,5 mm2

Grado di protezione Sealing Indice de protection
IP20 IP20 IP20
IP40 (quando connesso) IP40 (when plugged in) IP40 (lorsqu'il est connectè)

Tensione Voltage Tension
250 V 250 V 250 V
Corrente Current Courant
16 A 16 A 16 A
Serraggio fili Connection Connexion des fils
A vite Screw Double connexion à vis
Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2
Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass Laiton étamé
Sez. conduttore Section conductor Section conducteur
0,5-2,5 mm2 0,5-2,5 mm2 0,5-2,5 mm2

Grado di protezione Sealing Indice de protection
IP20 IP20 IP20
IP40 (quando connesso) IP40 (when plugged in) IP40 (lorsqu’il est connecté)

Spine | Plugs | Fiches
AC166-AST/2WH 2 250
AC166-AST/2BK 2 250
AC166-AST/3WH 3 200
AC166-AST/3BK 3 200

•AC166-AST/4WH 4 150
•AC166-AST/4BK 4 150
•AC166-AST/5WH 5 100
•AC166-AST/5BK 5 100

Prese | Sockets | Prises
AC166-ABU/2WH 2 250
AC166-ABU/2BK 2 250
AC166-ABU/3WH 3 200
AC166-ABU/3BK 3 200

•AC166-ABU/4WH 4 150
•AC166-ABU/4BK 4 150
•AC166-ABU/5WH 5 100
•AC166-ABU/5BK 5 100

Spine | Plugs | Fiches
AC166-ASTD/2WH 2 250
AC166-ASTD/2BK 2 250
AC166-ASTD/3WH 3 200
AC166-ASTD/3BK 3 200

•AC166-ASTD/4WH 4 150
•AC166-ASTD/4BK 4 150
•AC166-ASTD/5WH 5 100
•AC166-ASTD/5BK 5 100

Prese | Sockets | Prises
AC166-ABUD/2WH 2 250
AC166-ABUD/2BK 2 250
AC166-ABUD/3WH 3 200
AC166-ABUD/3BK 3 200

•AC166-ABUD/4WH 4 150
•AC166-ABUD/4BK 4 150
•AC166-ABUD/5WH 5 100
•AC166-ABUD/5BK 5 100

• Solo 4-5 poli
• Only 4-5 poles
• Seulement 4-5 pôles

• Solo 4-5 poli
• Only 4-5 poles
• Seulement 4-5 pôles

16A 16A     600V      600V400V 400V250/400V 250/400V

400V 400V

CONNETTORI AC166 CLASSIC
AC166 classic connectors | Connecteurs classiques AC166



Base e coperchio 2-3-4-5 poli 
2-3-4-5 poles strain reliefs | Bases et couvercles  2-3-4-5 pôles 

Prese 3 poli da c.s.
P.C. 3 pole sockets | Prises 3 pôles pour C.I.

Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions

pronta
in stock
en stock

30 giorni
30 days
30 jours
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Codice
Code
Code

Fermi
Latches
Verrouillages

Colore
Colour
Couleur

Passacavo Cable outlet Passe câble
2 poli: cavo circolare  
Ø 5,5 - 7,5mm

2 pole: round cable  
Ø 5,5 - 7,5mm

2 pôles: câble circulaire  
Ø 5,5 - 7,5mm

3 poli: cavo circolare  
Ø 6,5 - 9,0mm

3 pole: round cable  
Ø 6,5 - 9,0mm

3 pôles: câble circulaire  
Ø 6,5 - 9,0mm

4 poli: cavo circolare  
Ø 7,5 - 10,5mm

4 pole: round cable  
Ø 7,5 - 10,5mm

4 pôles: câble circulaire  
Ø 7,5 - 10,5mm

5 poli: cavo circolare  
Ø 8,5 - 11,5mm

5 pole: round cable  
Ø 8,5 - 11,5mm

5 pôles: câble circulaire  
Ø 8,5 - 11,5mm

Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94 V-2 Polyamide 6/6, UL94 V-2 Polyamide 6/6, UL94 V-2
Grado di protezione Sealing Indice de protection
IP20 (quando connesso) IP20 (when plugged-in) IP20 (lorsqu’il est connecté)

Tensione Voltage Tension
250 V 250 V 250 V
Corrente Current Courant
16 A 16 A 16 A
Fissaggio Connection Fixation
Orizzontale, C.S. Horizontal, P.C. Horizontale, C.I.
Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2
Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass Laiton étamé
Codifica Coding Codification
Combinabile (L1 PE N) Combinable (L1 PE N) Combinable (L1 PE N)

Senza sistema di aggancio | Without interlocking | Sans système d'accroche
AC166-AZEL/2WH 2 250
AC166-AZEL/2BK 2 250
AC166-AZEL/3WH 3 200
AC166-AZEL/3BK 3 200
AC166-AZEL/4WH 4 150
AC166-AZEL/4BK 4 150
AC166-AZEL/5WH 5 100
AC166-AZEL/5BK 5 100
Con gancio per spine | With hook, for plugs | Avec crochet pour fiches
AC166-AZEL/2HWH 2 250
AC166-AZEL/2HBK 2 250
AC166-AZEL/3HWH 3 200
AC166-AZEL/3HBK 3 200
AC166-AZEL/4HWH 4 150
AC166-AZEL/4HBK 4 150
AC166-AZEL/5HWH 5 100
AC166-AZEL/5HBK 5 100
Con occhiello per prese | With eye, for sockets | Avec un œillet pour prises
AC166-AZEL/20WH 2 250
AC166-AZEL/20BK 2 250
AC166-AZEL/30WH 3 200
AC166-AZEL/30BK 3 200
AC166-AZEL/40WH 4 150
AC166-AZEL/40BK 4 150
AC166-AZEL/50WH 5 100
AC166-AZEL/50BK 5 100

AC166-1BULH/3RD - 500
AC166-1BULH/3VSL/RD X 500

Codice
Code
Code

N° poli
N° poles
N° pôles

Colore
Colour
Couleur

CONNETTORI AC163 CLASSIC e AC160
AC163 classic and AC160 connectors | Connecteurs classiques AC163 et AC160



Spine e prese da 2 a 5 poli
2 to 5 pole plugs and sockets | Fiches et prises de 2 à 5 pôles

Base e coperchio 3 e 5 poli
3 - 5 pole strain reliefs | Bases et couvercles 3 et 5 pôles

Dimensioni | dimensions | dimensions Dimensioni | dimensions | dimensions

pronta
in stock
en stock

30 giorni
30 days
30 jours
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Tensione Voltage Tension
250 V 250 V 250 V
Corrente Current Courant
16 A 16 A 16 A
Serraggio fili Connection Connexion des fils
A vite Screw À vis
Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2
Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass Laiton étamé

Passacavo Cable outlet Passe câble
3 poli: cavo circolare  
Ø 6,0 - 8,5mm

3 pole: round cable  
Ø 6,0 - 8,5mm

3 pôles: câble circulaire 
Ø 6,0 - 8,5mm

5 poli: cavo circolare  
Ø 7,6 - 9,8mm

5 pole: round cable  
Ø 7,6 - 9,8mm

5 pôles: câble circulaire  
Ø 7,6 - 9,8mm

Materiale Material Matériau
Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2 Polyamide 6/6, UL94V-2
Grado di protezione Sealing Indice de protection
IP20 IP20 IP20

Spine, con proteggifilo | Plugs, with wire protector | Fiches avec protège fils
AC163ST/2DS 2 250
AC163ST/3DS 3 250
AC163ST/5DS 5 250
Prese, con proteggifilo | Sockets with wire protector | Prises avec protège fils
AC160BU/2DSs 2 250
AC160BU/3DSs 3 250
AC160BU/5DSs 5 250
Spine, senza proteggifilo | Plugs, without wire protector | Fiches sans protège fils
AC163ST/2 2 250
AC163ST/3 3 250
AC163ST/5 5 250
Prese, senza proteggifilo | Sockets, without wire protector | Prises sans protège fils
AC160BU/2s 2 250
AC160BU/3s 3 250
AC160BU/5s 5 250

Coperchio | Cover | Couvercle
AC163/3ZEL 3 400
AC163/5ZEL 5 500
Base | Base | Base
AC163/3ABK 3 400
AC163/5ABK 5 500

Codice
Code
Code

N° poli
N° poles
N° pôles

Colore
Colour
Couleur

Codice
Code
Code

N° poli
N° poles
N° pôles

Colore
Colour
Couleur

CONNETTORI AC166 CLASSIC
AC166 classic connectors | Connecteurs classiques AC166
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